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严正声明: 
 

本编程器设备软硬件版权归轩微科技淘宝店注

册人所有,禁止所有针对此设备的盗版行为,包括

破解,反向工程.否则一切后果自负! 

 

我们会以生命保护我们的

知识产权成果! 

 

WWW.XWOPEN.COM 
  



 轩微科技超级脱机编程器用户手册  

 2 / 8 
 

   芯唐 N76Exxx 部分 

术语表: 

 镜像更新模式:可以用计算机更新编程器内部镜像. 

 脱机下载模式:用于脱机下载时的工作模式,此模式 USB 功能被禁止.  

对于单键触摸屏版本,接口定义如下: 

 

注意:复位线有两个.有些板可能认这个复位脚.即可能只有一个有效.单独的那个是开漏

复位,另一个是推挽复位. 

对于三键版本,接口定义如下: 
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镜像配置流程: 

1. 打开计算机端软件（超高速脱机编程器） 

由于编程器软件的驱动安装部分操作较底层。有部分杀毒软件会误认为软件有病毒，

实为误报，所以请安装这些所谓杀毒软件的客户把我们软件放进白名单处理。 

2. 编程器接入计算机，并进入镜像更新模式 

方法： 

触摸屏版点屏上“镜像更新”进入。 

三键版则为长按２号键进入。 

第一次使用时，我们软件会自动安装驱动（注意不要用杀毒软件阻止，否则驱动将

无法安装成功）。 

安装驱动后的软件会显示有设备接入。并正常显示设备序列号。如下图所示： 

 

3. 选择芯片型号 

 

4. 选择目标镜像号(触摸屏版可以存储 0-499 号共 500 个程序，三键版可以存储 0-99

号共 100 个,用镜像号来确定存储位置) 

 

5. 配置输出电源 



 轩微科技超级脱机编程器用户手册  

 4 / 8 
 

 

6. 配置是否擦除芯片全部数据 

如果需要对芯片的全部数据进行清空处理,则勾选此项,否则不要勾选。 

 

注意，选择此项时，对芯片的擦除速度非常快。同时会把芯片的 ROM(APROM 与

LDROM)及 CONFIG 数据擦除。 

7. 配置是否只擦指定扇区的 ROM 数据 

 

注意，用这种方式清空芯片所有的 ROM 区数据时，比采用清空全片的方式要慢。

而且如果芯片是加密的，此项无法对芯片 ROM 进行擦除。所以，只有对没有加密

的芯片且要保留客户信息块数据的场景，才建议使用此方式。 

你可以在软件的以下区域进行要擦除的目标扇区配置: 

 

 

8. 配置是否需要写 CONFIG 数据 

本编程器可以全可视化的配置 CONFIG 数据.也可以直接输出 CONFIG 数据值 . 

注意,低字节至高字节依次为 CONFIG0-CONFIG4. 
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9. 滚码配置 

此编程器支持最多五组滚码的配置.(编程 器显示器上可能只会显示主滚码数据，副

滚码不会显示出来) 

 

如果要使编程 器对指定的某种存储器的某一地址上写滚码，则使能此功能。 

提示：甚至可以写到客户信息块地址上。所以软件并没有把客户信息块中的序列号

区域单独在客户块数据编辑器中列出。因为可以用滚码功能直接指哪写哪。 

10. 配置是否需要写指定区域的 ROM 数据 

 

ROM 的起始写地址可以在软件的 ROM 区域数据编辑器中进行配置： 
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本软件默认从 0 地址开始烧录 FLASH。 

然后调入要写的 ROM 数据文件: 

 

11. 配置是否要校验 ROM 数据 

如果需要对芯片 ROM 数据进行校验，则要勾选此项。 

 

12. 是否使用 UID 自定义算法加密(部分芯片型号此功能无效,勾选择时会进行提示) 

 

如果使用，需要在软件的全球唯一 ID 自定义算法加密框内配置参数。具体可以参考

说明书 UID 算法加密部分的文档。 

 

13. 选择尾部操作方式 
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通过此选项，可以选择编程 器写完芯片后的行为。如果选择发复位脉冲，编程器的”

空”引脚会发送复位脉冲给芯片。如果选择重上电复位。编程器的输出电源会切断后

再输出。如果选择关电源输出，则会切断电源。 

14. 选择跳转模式,如需写完成后跳转,则要配置下一跳的镜像号 

 

用这个功能可以轻松实现多程序的连写。（比如 BOOTLOADER 与 APP 的连写） 

15. 配置镜像注释信息(会显示在编程器的显示器上,便于区分不同镜像功能) 

 

16. 配置镜像可烧录的次数 

编程器默认配置次数为 4294967295 次.这是一个特殊的次数,编程器会认为此次数

为无限次烧录,编程器上显示次数将为”不限次数”.当然，不限次数时。也无法使用编

程器的可步进滚码功能（即滚码即使使用，步进值也只能设置为 0） 

 

17. 配置数据在编程器内部的存储形式 

 

如果不需要安全的场合，可以选择“镜像非加密存储”，此时编程器存储数据不经加

密处理。烧录速度会有所加快。如果需要安全的场合，要选择镜像加密存储。这样

编程 器会对数据进行强加密后存储，烧录时动态解码，这样烧录速度会略慢。 

编程器可对某些芯片的通信线路上的波形进行复杂化处理或穿插错乱波形。以抵抗

逻辑分析仪的自动分析。 

18. 配置镜像密码 

 

提供正确的非软件默认的镜像密码可用于修改镜像的次数（可能某些芯片暂时并没

提供这个功能）和读出一些镜像的概要信息（注意是概要，不是所有，比如 FLASH

数据就是不可读出的），默认密码如果不修改，则编程器默认只能读出概要信息，无

法修改镜像可用次数。所以，一般这个密码并不需要管它，也不需要配置。不会造

成信息泄露。除非你有以后可能修改镜像次数据需求或连概要信息也不让别人读出

的情况，才有必要修改。(目前本软件对于芯唐 1T 8051 并没有提供修改次数的功能) 

19. 如需以后仍使用当前的软件配置,可导出配置文件,这样下次再做相同的配置时,就
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可以直接导入以前的配置文件而无须再按上述一项项配置了. 

 

配置文件包括此芯片配置界面的所有的配置信息。包括 FLASH 数据，EEPROM 数据

等。 

20. 把配置好的镜像写入脱机编程器，然后按烧录键即可进行烧录（长按烧录键可以进

入全自动烧写模式，实现自动检测芯片接入并启动烧录的功能，如果需要机台信号

控制，请参考机台信号部分（并不是所有机型均有机台信号）） 

 

 

 

设备可导出配置文件.以后再用时直接载入之前导出的配置文件就可以了.就不需要一项项

的再配置了. 

 

注：软件自带数据编辑器,可以直接对闪存数据文件进行数据编辑.(输入法打到英文输入模

式,否则无法编辑.) 

 


